


雑排水用  2極

汚水・汚物用  2極汚水用  2極

マンホール用  4極 汚物中継槽ユニット

汚物用  4極

工事用・残水排水用汚物用  4極

ステンレス製
セミオープン
インペラ

独自の高性能
セミオープン
インペラ

独自の高性能
セミオープン
インペラ

セミオープン
ノンクロッグ
インペラ

独自の高性能
セミオープン
インペラ

クローズド
インペラ

高揚程

ステンレス製
ノンクロッグ
インペラ

カッター付
セミオープン
インペラ

セミオープン
インペラ

ノンクロッグ
インペラ

セミオープン
インペラ

セミオープン
インペラ

高効率

業界初樹脂製
ノンクロッグ
インペラ

高効率

WUO4形

DUG2形 DU5形 DUM3形

WUE形

ステンレス製
ノンクロッグ
インペラ

高効率
セミオープン
インペラ

ステンレス製

ステンレス製

P3

P4 P5 P5

P7P6

P8 P8

工事用 残水排水

P8

P6 P7

P3 P4 P11P9 P9

e-starは、
省エネ・環境性に
優れた製品です。

強化樹脂製
カワペット®WUP4形

BUW形

VUS形

BU4・BU4-H形
高揚程

チャンピオン® AU4形 VU4形

海水用
カワホープ®WUZ2・4形 YUK2形

SU4形 強化樹脂製
カワペット®　・ WUO4・WUE形

カワマック® DUG2・DU5・DUM3形 カワペット®L LU3形

ZU3
J・ZU4・ZUH形

高液温

●水槽容量（m³）
  0.3、 0.5、 1.0 
  1.5、 2.0、 3.0

TAZ2-G形BUM形 VUM形

※取扱液質は0～40℃、pH5～9。但し、ZUH(J)形の0.4、0.75kWは～70℃、1.5～3.7kWは～90℃となります。

用　途 形　式
口　径 出　力 最大水量 材　料

ページ
mm kW m³/min インペラ ケーシング 主　軸

雑排水 WUP4形 32～50 0.15～0.75 0.25 樹脂 樹脂 SUS304

雑排水
海　水 WUZ2形 50～80 1.5～3.7 0.8

WUZ4形 32～50 0.15～0.75 0.25
樹脂 樹脂 チタン

P3

雑排水 YUK2形 40、50 0.25～0.75 0.36 SCS13 FC150 SUS403
P4

汚　水 SU4形 50 0.75～7.5 0.5 CAC406又は
SCS13

FC150又は
FC200

SUS403又は
SUS420J2

WUO4形 40～50 0.15～0.75 0.25
樹脂 樹脂 SUS304

汚　水
汚　物

WUE形 50～80 1.5～3.7 0.9

ZU3・ZUJ形 50～80 0.4～3.7 0.8 P5

ZU4形 80 5.5、7.5 1.0 FC200 FC200
SUS403
又は

SUS420J2
温水排水 ZUH・ZUHJ形 50～80 0.4～3.7 0.8

BUW形 65、80 0.75～7.5 2.0 SCS13 FC200 SUS420J2
P6

BU4形 50～150 0.75～22 4.0 FC200 FC200 SUS420J2

汚　物 AU4形 50～100 0.75～7.5 1.6 FCD450 FC200 SUS420J2
P7

VU4形 50～100 0.75～15 1.8 FC200 FC200 SUS420J2

VUS形 50～100 0.75～7.5 1.8 SCS13 SCS13 SUS304

DUG2形 40、50 0.25、0.4 0.24 樹脂 FC200 SUS403

工　事
残水排水

DU5形 50 0.5、0.75 0.32 樹脂 合成ゴム SUS403 P8

DUM3形 50 1.5、2.2 0.46 FCD 合成ゴム SUS403

LU3形 50 0.4 0.13 樹脂 FCD SUS403

マンホール
BUM形 65、80 0.75～7.5 2.0 SCS13 FC200 SUS420J2

P9
VUM形 50～100 0.4～7.5 1.8 SCS13 SCS13 SUS304



運 転 方 式 形　式
非 自 動 型
自　　動　　型
自動交互内蔵型

YUK2形
YUK2-L形
YUK2-LN形

WUP4形 カワペット

①ポンプ部の樹脂化・ステンレス製フレームモータにより、
軽くて取扱いも容易です。

②自動タイプは、「オール無接点化」により長寿命です。
③モータは始動トルクが大きく、オートカット内蔵でモータの
焼損を防止し、安心です。

④独自のインペラ構造により、ハイパワーで異物通過性能に
も優れています。

⑤ストレーナはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
⑥樹脂製着脱装置（別売部品）との組合せも可能です。
⑦（一社）公共建築協会の「水中モーターポンプ（汚水用：
口径40、50mm、雑排水用：口径50mm）」評価品です。

⑧L・LNタイプはフロート位置調整が可能。（停止フロートを除く）

WUP4形 WUP4-L形 WUP4-LN形

■種類
運 転 方 式 形　式
非 自 動 型
自　　動　　型
自動交互内蔵型

WUP4形
WUP4-L形
WUP4-LN形

■異物通過能力
口径（mm） 異物（球）の径（mm）
32
40
50

14
14
20

WUZ2・4形 WUZ2・4-L形 WUZ2・4-LN形

WUZ2・4形 カワホープ

■種類
運 転 方 式 形　式
非 自 動 型
自　　動　　型
自動交互内蔵型

WUZ2・4形
WUZ2・4-L形
WUZ2・4-LN形

■異物通過能力
モータ出力（kW） 異物（球）の径（mm）
0.25kW以下
0.4、0.75kW
1.5kW
2.2kW以上

14
20
35
40

505-0.75

505-1.5

505-2.2

505-3.7

505-5.5

505-7.5

506-0.75

506-1.5

506-2.2

506-3.7

506-5.5

506-7.5

①CAC製※クローズインペラで、揚水性能にも優れ、イ
ンペラの錆付きによる始動不能もありません。
②オートカット内蔵モータの採用でモータ焼損を防止。
③特殊ストレーナ付で異物の吸込みを防止します。
④ポンプに無理な荷重がかからないように、フランジ部
には足が付いております。（3.7kW以下）
⑤フランジタイプと保守・点検の容易な着脱タイプがあ
ります。
⑥3.7kW以下の機種は、フロートスイッチ付（自動型、
自動交互内蔵型）もあります。

※5.5、7.5kWは、SCS13製

①WUP4形をベースに接液部の金属部分には、チタンを
採用し、ポンプ部には樹脂を採用しており腐食に強く
軽量で取扱いも容易です。
②WUZ4形の自動タイプは、「オール無接点化」により
長寿命です。
③0.75kW以下のストレーナは、ワンタッチ式でメンテナ
ンスも容易です。
④オートカット内蔵モータの採用でモータ焼損を防止。

■種類
運 転 方 式 形　式
非 自 動 型
自　　動　　型
自動交互内蔵型

SU4形
SU4-L形
SU4-LN形

①異物のつまりにくい片面オープンのステンレス製イン
ペラを採用。
②異物通過能力が大幅に向上しました。
③過負荷・拘束運転時にはオートカットが働き、モータ
焼損を防止します。
④樹脂製着脱装置（別売部品）との組合せも可能です。
⑤（一社）公共建築協会の「水中モーターポンプ（汚水
用・雑排水用）」評価品です。
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■種類

■異物通過能力

運 転 方 式 形　式
非 自 動 型
自　　動　　型
自動交互内蔵型

ZU3形、ZUJ形（着脱装置付）、ZU4形
ZU3-L形、ZUJ-L形（着脱装置付）
ZU3-LN形、ZUJ-LN形（着脱装置付）

※再始動による。

①軽くて取り扱いが容易な汚水・汚物用水中ポンプです。
②WUO4形の自動タイプは、「オール無接点化」により長寿命です。
③ステンレス製フレームモータ・樹脂部品の採用で、軽くて
取扱いも容易です。

④インペラ・ケーシングなどには、ガラス繊維入り強化樹脂、
モータは始動トルクが大きく、オートカット内蔵で安心です。

⑤異物通過性能に優れたインペラを採用。
　（WUO4：ボルテックス、WUE：ノンクロッグ）
⑥樹脂製着脱装置（別売部品）との組合せも可能です。
⑦L・LNタイプはフロート位置調整が可能。（WUO4形は停
止フロートを除く）

①クローズタイプのノンクロッグインペラと独自のケーシン
　グ構造により優れた揚水性能を発揮します。
②オートカット内蔵（7.5kW以下）でモータの焼損を防止
　します。11kW以上は、モータ巻線の異常温度上昇を
　外部信号として取り出しが可能です。
③フランジタイプと保守・点検が容易な着脱タイプがあります。
④3.7kW以下の機種は、フロートスイッチ付（自動型、自動
　交互内蔵型）もあります。
⑤高揚程タイプBU4-H形もあります。

運 転 方 式 形　式
非 自 動 型
自　　動　　型
自動交互内蔵型

WUO4形、WUE形
WUO4-L形、WUE-L形
WUO4-LN形、WUE-LN形

運 転 方 式 形　式
非 自 動 型
自　　動　　型
自動交互内蔵型

BU4形
BU4-L形
BU4-LN形

WUO4形 WUE形 WUE-L形 WUE-LN形

2極
ZU　・ZU4形  汚水汚物水中ポンプ3

J

①S字インペラの採用で異物通過能力に優れています。
②オートカット内蔵でモータの焼損を防止します。
③3.7kW以下の機種は、フロートスイッチ付（自動型、自動交互内蔵型）もあります。
④（一社）公共建築協会の「水中モーターポンプ（雑排水用）」評価品です。
　（一部機種を除く）
⑤高液温対応のZUH(J)形もあります。（非自動型の3.7kW以下）
　液温：0～90℃（但し、0.4T、0.75kW品は70℃まで）
　※高液温対応フロートスイッチEHFH形もございます。（P11参照）

ZU3形 ZU3-L形 ZUJ形（着脱タイプ）

ZU4形（着脱タイプ）
フランジタイプもあります。

ZU3-LN形

■種類
非自動型
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ビル・工場・病院・団地などの汚水・汚物の排出

ビル・工場・病院・団地などの汚水・汚物の排出
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全
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）

①異物通過能力は口径の径100％（口径と同径の球体固
形物が排出可能）
②クローズタイプの高効率ノンクロッグインペラと独自
のケーシング構造により高効率で高い揚水性能を発揮
します。
③インペラは高耐食性のステンレスを採用。
④オートカット内蔵でモータの焼損を防止します。
⑤フランジタイプと保守・点検が容易な着脱タイプがありま
　す。

655-0.75

805-1.5
805-2.2

805-3.7

805-7.5
805-5.5

655-1.5

655-2.2

655-3.7

656-0.75

806-1.5

806-2.2

806-3.7

806-5.5

806-7.5

656-1.5

656-2.2

656-3.7

ZU3/ZUJ ZU4

ZU3/ZUJ ZU4

口径（mm） 異物（球）の径（mm） 布状物の大きさ（mm）
50
65
80

35
35
40

200×200
300×300
300×450

吐  出  し  量（m3/min）

全
　
揚
　
程
（
m
）

1.5

2

3

4

5
6

8

10

15

20

30

0.015 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0

WUO4 WUE

655/805-3.7 L LN

655/805-3.7 L LN
655/805-2.2 L LN

655/805-2.2 L LN
505/655-1.5 L LN

505/655-1.5 L LN

405-0.15S405-0.15S

505-0.4S S T505-0.4S S T

505-0.75505-0.75

405-0.25S S T405-0.25S S T

吐  出  し  量（m3/min）

全
　
揚
　
程
（
m
）

1.5

2

3

4

5
6

8

10

15

20

30

0.015 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0

WUO4 WUE

656/806-3.7 L LN

656/806-3.7 L LN
656/806-2.2 L LN

656/806-2.2 L LN
506/656-1.5 L LN

506/656-1.5 L LN

406-0.15S406-0.15S

506-0.4S S T506-0.4S S T

506-0.75506-0.75

406-0.25S S T406-0.25S S T

WUO4・WUE形 カワペット



運 転 方 式 形　式
非 自 動 型
自　　動　　型
自動交互内蔵型

AU4形
AU4-L形
AU4-LN形

運 転 方 式 形　式
非 自 動 型
自　　動　　型
自動交互内蔵型

VU4形
VU4-L形
VU4-LN形

非 自 動 型
自　　動　　型
自動交互内蔵型

VUS形
VUS-L形
VUS-LN形

運 転 方 式 形　式

適用図

用  途

特  長

用  途

特  長

一般土木・建設工事用・ピット・マンホール等の排水

LU3形

50／60Hz

60Hz50Hz

DU5形

DUM3形

50Hz

LU3形 カワペット L

①異物の詰まらない片面オープンインペラを採用。
②小形軽量で使いやすく保守・点検が容易です。
③オートカットの内蔵でモータの焼損を防止します。

DUG2形

DUG2・DU5・DUM3形 カワマック
工事用水中ポンプ 残水排水用

DUG2 DU5 DUM3

■特殊仕様
ステンレス製インペラ

■特殊仕様
浸水検知器付

受水槽清掃時の底水排水用・各種ピット、プールなどの
残水排水用
①残水排水用ポンプとして最低揚水水位がミリ単位で優 
　れた排水性能を発揮します。（底面状況により最低揚
　水水位が異なります。1～3mm）
②ポンプ内の空気分離機構によりエアーロックを防止す
　るとともに再揚水特性にも優れています。
③アルミフレームモータの採用により持ち運びにも便利
　な軽くてコンパクトな設計です。
④小型・強力・オートカット内蔵のモータによりモータ
　焼損を防止します。

適用図

※DUG2・DU5・DUM3形及び、LU3形は可搬式工事排水用・残水排水用水中ポンプです。長時間連続運転またはポンプ全体が常時水没する
　常設条件では使用しないでください。ポンプが短時間で故障に至る場合があります。

60Hz 30

20

10

0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

506-2.2
506-2.2506-1.5

506-1.5506-0.75
506-0.75
506-0.5
506-0.5 S

T

506-0.4S
506-0.4S406-0.25S
406-0.25S

30

20

10

0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

505-2.2
505-2.2

505-1.5
505-1.5505-0.75

505-0.75505-0.5ST
505-0.5ST

505-0.4S
505-0.4S

405-0.25S
405-0.25S
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汚物槽の排水・厨房排水・その他汚水・汚物排水用  途

特  長 ①セラミックコーティングのカッターピースにより優れ
た性能で長い寿命を保ちます。
②独自の吸込口形状とケーシング構造を採用し、揚水性能
に優れています。
③オートカット内蔵でモータの焼損を防止します。
④フランジタイプと保守・点検が容易な着脱タイプがあ
ります。
⑤3.7kW以下の機種は、フロートスイッチ付（自動型、自
動交互内蔵型）もあります。

用  途

特  長

汚水・汚物の排出

①異物のからみつきもなく優れた異物通過能力を発揮し
ます。（口径と同径の球形固形物が排出可能）
②独自のケーシング構造のため揚水性能も優れています。
③オートカット内蔵（7.5kW以下）でモータの焼損を防止
します。11kW以上は、モータ巻線の異常温度上昇を
外部信号として取り出しが可能です。
④フランジタイプと、保守・点検の容易な着脱タイプがあります。
⑤3.7kW以下の機種は、フロートスイッチ付（自動型、自動
交互内蔵型）もあります。

ビル・工場・病院・団地など汚水・汚物の排出用  途

特  長 ①オールステンレス（ポンプ、モータ、着脱装置）で腐食に強く、長
寿命です。
②優れた異物通過能力（口径と同径の球形固形物が排出可能）と
共に揚水性能も優れています。
③ボルテックスタイプのため砂等による摩耗も少なく長期放置に
よるインペラ錆付の始動不能も防止します。
④オートカット内蔵でモータの焼損を防止します。
⑤フランジタイプと保守・点検が容易な着脱タイプがあります。

■異物通過能力
口径（mm） 固形物（球体径（mm）） 切断可能な布状物
50
65

80

100

17
17

24（2.2kW以下）
26（3.7kW以上）

26

0.75kW：パンスト
1.5kW：タオル（300×450mm）

2.2kW以上：タオル（300×900mm）

上記のほか軍手、梱包ひも、ビニー
ル袋なども切断可能です。

12

10

14

8

6

4

2

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18

506-0.4S505-0.4S





WUE-655/6-2.2L(N)

WUE-655/6-3.7L(N)

WUE-655/6-1.5L(N)

WUE-805/6-2.2L(N)

WUE-805/6-3.7L(N)

WUE-505/6-1.5L(N)

537

574

484

537

574

484

727

727

577

727

727

577

787

787

637

787

787

637

407

407

394

407

407

394

213

213

187

213

213

187

65

80

50

WUE-L(N)形
自動型

自動交互内蔵型（ ）

WUE形
（非自動型）

━━

━━

━━

━━

━━

━━

━━

━━

━━

━━

━━

━━

WUE-655/6-2.2

WUE-655/6-3.7

WUE-655/6-1.5

WUE-805/6-2.2

WUE-805/6-3.7

WUE-505/6-1.5

502

539

429

502

539

429

407

407

394

407

407

394

213

213

187

213

213

187

65

80

50

TAZ2-G形　汚物中継槽ユニット

強化樹脂製● フランジタイプ

形式説明（例）
WUP4-405-0.25SL

① ② ③ ④ ⑤⑥

自動型-L 自動交互内蔵型-LN非自動型

口径 形式 PH U2 U5 W W2

32

40

50

32

40

50

32

40

50

65

80

32

40

50

65

80

WUP4-325/6-0.15S

WUP4-405/6-0.25S

WUP4-405/6-0.25T

WUP4-505/6-0.4S

WUP4-505/6-0.4T

WUP4-505/6-0.75

WUP4-325/6-0.15SL(N)

WUP4-405/6-0.25SL(N)

WUP4-405/6-0.25TL(N)

WUP4-505/6-0.4SL(N)

WUP4-505/6-0.4TL(N)

WUP4-505/6-0.75L(N)

WUZ4-325/6-0.15S

WUZ4-325/6-0.15T

WUZ4-405/6-0.25S

WUZ4-405/6-0.25T

WUZ4-505/6-0.4S

WUZ4-505/6-0.4T

WUZ4-505/6-0.75

WUZ2-505/6-1.5

WUZ2-655/6-1.5

WUZ2-655/6-2.2

WUZ2-655/6-3.7

WUZ2-805/6-2.2

WUZ2-805/6-3.7

WUZ4-325/6-0.15SL(N)

WUZ4-325/6-0.15TL(N)

WUZ4-405/6-0.25SL(N)

WUZ4-405/6-0.25TL(N)

WUZ4-505/6-0.4SL(N)

WUZ4-505/6-0.4TL(N)

WUZ4-505/6-0.75L(N)

WUZ2-505/6-1.5L(N)G

WUZ2-655/6-1.5L(N)G

WUZ2-655/6-2.2L(N)G

WUZ2-655/6-3.7L(N)G

WUZ2-805/6-2.2L(N)G

WUZ2-805/6-3.7L(N)G

338

330

320

354

339

359

383

384

374

376

361

381

345

345

355

345

385

370

390

472

472

544

581

544

581

399

399

409

399

405

390

410

527

527

579

616

579

616

━━

━━

━━

━━

━━

━━

472

472

456

470

450

470

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

497

481

497

481

500

480

500

607

607

757

757

757

757

━━

━━

━━

━━

━━

━━

522

522

506

520

500

520

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

547

531

547

531

550

530

550

667

667

817

817

817

817

210

210

210

234

234

234

210

210

210

234

234

234

210

210

210

210

234

234

234

362

362

372

372

372

372

210

210

210

210

234

234

234

362

362

372

372

372

372

143

143

143

170

170

170

143

143

143

170

170

170

143

143

143

143

170

170

170

179

179

216

216

216

216

143

143

143

143

170

170

170

191

191

216

216

216

216

WUP4形
（非自動型）

WUP4-L(N)形

WUZ2･4形
（非自動型）

WUZ2･4-L(N)形

自動型
自動交互内蔵型（ ）

自動型
自動交互内蔵型（ ）

口径 形式 PH U2 U5 W W2

40

50

40

50

WUO4-405/6-0.15S

WUO4-405/6-0.25S

WUO4-405/6-0.25T

WUO4-505/6-0.4S

WUO4-505/6-0.4T

WUO4-505/6-0.75

WUO4-405/6-0.15SL(N)

WUO4-405/6-0.25SL(N)

WUO4-405/6-0.25TL(N)

WUO4-505/6-0.4SL(N)

WUO4-505/6-0.4TL(N)

WUO4-505/6-0.75L(N)

360

370

360

384

369

389

414

424

414

406

391

411

━━

━━

━━

━━

━━

━━

512

512

496

500

480

500

━━

━━

━━

━━

━━

━━

562

562

546

550

530

550

207

207

207

232

232

232

207

207

207

232

232

232

138

138

138

165

165

165

138

138

138

165

165

165

WUO4形
（非自動型）

WUO4-L(N)形
自動型

自動交互内蔵型（ ）

④モータ出力（kW）
⑤電源
Ｓ：単相
Ｔ 又は無記号：三相

無記号：非自動型
　Ｌ　：自動型
　ＬＮ　：自動交互内蔵型

⑥運転方式①ポンプ形
②口径（㎜）
③周波数（5：50Hz 6：60Hz）

EHFH形
（90℃までの
温水使用可）

EHFR形【WUP4形との組合せ例】
（低水位・省スペースタイプ）
※詳細はP18を参照ください。

EHF5-1形 EHF5-S形（海水使用可）
EHF5-4-S形
（海水使用可）

※ステンレス製もございます。お問合せください。

取付可能機種
2極雑排水・汚水用ポンプ
非自動型
0.75kW以下用

ZUH（J）形との
組合せに！

●WUP4形、WUO4形用 ●WUP4形、WUO4形、WUE形、YUK2形用

●適用ポンプ／雑排水用：WUP4形、YUK2形　  汚水・汚物用：WUO4形、WUE形、ZU  形、AU4形
　　　　　　　汚 水 用：SU4形　  汚 物 用：BU4形、VU4形、VUS形

3
J

300
単独

単独

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

交互
並列

交互並列

500

1000

1500

2000

3000

汚物槽形式

TAZE2-30S50G
D50G

TAZE2-50S50G
D50G
D50GL

TAZP2-50D50G
TAZE2-100D50G

65G
TAZP2-100D50G

65G
TAZS2-100D50G

65G
TAZE2-150D50G

65G
65BG

TAZP2-150D50G
65G
65BG

TAZS2-150D50G
65G

TAZE2-200D65G
65BG

TAZP2-200D50G
65G
65BG

TAZS2-200D50G
65G
65BG

TAZE2-300D65G
65BG

TAZP2-300D65G
65BG

TAZS2-300D65G
65BG

水槽容量

（L）
運転
方式

ポンプ
取り付け
タイプ

適用ポンプ

口径

出力

WUO4

40

0.15～0.25

WUE

50 65

0.4～0.75 1.5 2.2～3.7

WUP4,WUO4WUP4 YUK2 SU4 ZU3 WUE ZUJ AU4 BU4 VU4 VUS

40 50 40 50 50 50 65 50 65 50 65 50 65 65

0.15～0.25

32

0.15 0.4～0.75 0.25 0.4～0.75 0.75 0.4～0.75 1.5 2.2～3.7 0.4～0.75 1.5 2.2～3.7 0.75 1.5 2.2～3.7 0.75 1.5～3.7 1.5～3.7

参考　着脱装置 － UJP-50-5K  UJP-
65-7K

UJP-
65B-7K

UJS-
50X50

UJS-
65X65

UJS-
80X65

UJS-
50X50

UJS-
65X65

UJS-
80X65

UJS-
50X50

UJS-
80X65

UJS-
80X65           

フランジ

樹脂着脱

フランジ

樹脂着脱

SCS着脱

フランジ

樹脂着脱

SCS着脱

フランジ

樹脂着脱

SCS着脱

フランジ

樹脂着脱

SCS着脱

枠内はEHFR形フロートスイッチ適用範囲

●中継槽材料／FRP

PH

W

W
2

U
2

W
2

W

U
5



WUE-655/6-2.2L(N)

WUE-655/6-3.7L(N)

WUE-655/6-1.5L(N)

WUE-805/6-2.2L(N)

WUE-805/6-3.7L(N)

WUE-505/6-1.5L(N)

565

602

515

565

602

515

755

755

608

755

755

608

815

815

668

815

815

668

587

587

544

587

587

544

213

213

187

213

213

187

65

80

50

WUE形
（非自動型）

━━

━━

━━

━━

━━

━━

━━

━━

━━

━━

━━

━━

FC製● フランジタイプ

PH

U
2

W
2

W
2

TL TL

U
5

W
2

PH U
2 U
5

W
2

W W

自動型-L 自動交互内蔵型-LN非自動型

自動型-L 自動交互内蔵型-LN非自動型

WUE-L(N)形
自動型

自動交互内蔵型（ ）

SU4-505/6-5.5 604 509 284━━ ━━

SU4-505/6-7.5 604

473 538 599 271

528 589 256

271

256

173

173

417

509 284━━ ━━

強化樹脂製● 着脱タイプ

482

496

496

614

717

717

614

717

717

497

441

538

589

自動型-L 自動交互内蔵型-LN非自動型

自動型-L 自動交互内蔵型-LN非自動型

● フランジタイプ

FC製● 着脱タイプ

FC製

W
2

Ｕ
5

Ｕ
2

W W

W
2

PH

474

525

525

673

673

378

378

634/624

547/562

WUE-655/6-2.2

WUE-655/6-3.7

WUE-655/6-1.5

WUE-805/6-2.2

WUE-805/6-3.7

WUE-505/6-1.5

530

567

460

530

567

460

587

587

544

587

587

544

213

213

187

213

213

187

65

80

50

Ｕ
2

W
2

PH

U
5

W
2

TLTL

※ZU4-80-5.5/7.5はP.14をご参照ください。

※
※

※ZU4-80-5.5/7.5はP.16をご参照ください。

ZU4形 ZU4-805/6-5.5 669 294523

ZU4-805/6-7.5 669 294523

※
※

U2 U5 U2 U5



1615

BUW805/6-5.5 779 642 379

BUW805/6-7.5 779 642 379

ステンレス製

FC製

自動型-L 自動交互内蔵型-LN非自動型

● 着脱タイプ

FC製

BUW形

BUW655/6-0.75 626 237674

BUW655/6-1.5 655 290726

BUW655/6-2.2 720 344780

BUW655/6-3.7 720 344780

BUW805/6-1.5 698.5 256735

BUW805/6-2.2 764 312798

BUW805/6-3.7 764 312798

BUW805/6-5.5 788 379857

BUW805/6-7.5 788 379857

ZU4形 ZU4-805/6-5.5 705 294743

ZU4-805/6-7.5 705 294743

489

539

503

543

580

502

557

557

504

559

592

985

985

652

736

761

761

592

640

670

790 527

455/423

455/423

269

609

400

601

633

671

564

687

687

720

720

400

507

U
5

TL

U
2

W
2

TL

PH
W
2



TL

W
2

PH
U

1817

FC製

BUM805/6-5.5 796 379

379BUM805/6-7.5 796

857

857

DUG2形 DUM3形 LU3形DU5形

● マンホール用　着脱タイプ

●  工事用

ステンレス製

530

570

659

616

645

244

227

227

227

207

207

207

206

206

719

336

710

667

753

753

700

336

336/304

269

269

337/304

767/719

710/666

336/304

低水位・省スペース設置
EHFR形 排水用フロートスイッチ

ポンプ（WUP4形・WUO4形・SU4形・
YUK2形）とECD形制御盤と組合せ、ポ
ンプ起動・停止と水位異常をお知らせし
ます。

■設置方法・スペースについて
《推奨設置方法》
最小設置スペース300mm×300mmの場合と400mm×400mmに設置する場合は下図のような配置にて設置ください。

（注）フロートが垂直方向の壁に接触しないように取り付けてください。垂直方向の壁に接触するとフロートが壁に引っ掛かり誤動作の原因になります。

・設置スペース
 300㎜×300㎜

 400㎜×400㎜
・設置スペース

300

30
0

〈WUP4形、WUO4形、WUZ4形〉

〈WUP4形、WUO4形、WUZ4形〉

400

40
0

〈YUK2形〉

400

40
0

〈SU4形〉

400

40
0

（注）フロートが垂直方向の壁に接触しないように取付けてください。垂直方向の壁に接触するとフロートが壁に引っ掛かり誤動作の原因
　　  になります。また別のポンプにフロートが乗り上げないように注意してください。SU4形、YUK2形において、6時の方向に取付けた際
　　  フロートが壁に接触する場合は、図の様に取付け方向をフロートが壁に接触しない位置になるように調整してください。

300

30
0

〈SU4形〉

300

30
0

〈YUK2形〉

●EHFR形仕様表
液質 湧水、雨水、雑排水、海水、汚水、汚物水
液温 0～60℃
最大接点容量 AC10VA、DC10Ｗ
最大使用電流 0.5A DC/AC
最大使用電圧 30V DC/AC
耐圧力 0.20MPa以下
最少スペース 1台：300×300　2台：400×400
※上記は、フロートスイッチの仕様です。液質、液温、耐圧力は、使用するポンプの仕様に
　準じてください。

※汚物中継槽 TAZ2-G形にも対応。

●種　類
形　式 フロート個数 ケーブル長さ 適用機種

EHFR-3×10S
3

10m WUP4
WUO4
WUZ4
YUK2
SU4

（0.75kW以下）

EHFR-3×20S 20m
EHFR-3×30S 30m
EHFR-4×10S

4

運　転

単独・交互

交互・並列
10m

EHFR-4×20S 20m
EHFR-4×30S 30m

㊟WUP4形との組合せ例

ボルト、平座金、ナットにて固定

の水位に対応可能

停止フロート 95mm＞＝
最上部フロート<＝500mm

■取り付けカンタン ■低水位 ■制御盤と組合せ

11
0

25
33
56

28
6（
34
1）

22
6（
28
1）

58

82
31
0（
33
0）

39
5（
41
5）

28
2

11
2

91

（　）内は0.75kWの場合 （　）内は2.2kWの場合



SUBMERSIBLE
PUMP SERIES

SUL形 低水位運転用  湧水排水ポンプ

警報

30
50

35

運転

停止 ボルテックス・カッター付ステンレス製強化樹脂製高効率ノンクロッグインペラ

雑排水、汚物排水、工事用、汚物中継槽

排水水中ポンプシリーズ

Ver.3.4

弊社取扱店
※ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。
＊ご質問、資料の請求は下記へお申込みください。

本　社　  名古屋市中区大須４-11-39
〒460-8650  TEL（052）251-7171（代）

川本サービス株式会社

北海道支店 ☎（011）831-0131（代） 京都支店 ☎（075）645-1011（代）
東 北 支 店 ☎（022）232-4095（代） 大阪支店 ☎（06）6328-0877（代）
関 東 支 店 ☎（028）633-9326（代） 四国支店 ☎（087）886-2236（代）
首都圏支店 ☎（03）3946-1161（代） 中国支店 ☎（082）277-3661（代）
名古屋支店 ☎（052）249-9810（代） 九州支店 ☎（092）621-7235（代）

営業所・駐在 全  国113ケ所

https://www.kawamoto.co.jp

首 都 圏 支 店 ☎（03）4526-0691（代）
首都圏北営業所 ☎（048）677-0065（代）
首都圏南営業所 ☎（045）473-6251（代）

名古屋営業所 ☎（052）249-9816（代）
関　西　支　店 ☎（06）6328-7734（代）
京 都 営 業 所 ☎（075）555-0530（代）

名称

No.

排水水中ポンプ

3710 ○Y

RR

周波数
形　　式

口径

Hz
50

60

SUL505P0.75

SUL506P0.75

0.75×2

0.75×2

出力 標準仕様

kW
0.05

0.05

m³/min
18.5

20.2

m
0.28

0.28

m³/min
7.8

6.5

m
吐出し量 全揚程 吐出し量 全揚程

mm

50

ポンプ2台、フロートスイッチ、制御盤が1セット。
自動で交互・並列運転を行い、湧水の排水を行います。

●ポンプ吐出し直近に逆止め弁を設置ください。
●ケーブル長さ：標準6m　特殊仕様にて10、20、30mもございます。

※固形物を含まない湧水排水にご使用ください。

フロートスイッチ SUL形
（写真はストレーナなどを省略）

制御盤
ECD3-P0.75-31

◯注 仕様はポンプ1台運転の場合です。

◯注 性能はポンプ1台当りです。
　並列運転時の性能は吐出し量を2倍してください。

5
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25
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全 
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■適用図

■仕様表

樹脂製ノンクロッグインペラ採用、WUE形New


	排水水中ポンプP3_4



